
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  Focos MultiLed   Lúmenes  Alcance Lumínico 

4x160W MultiLED  81400 lm 2400 m2 

PEGASO PRO01 
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Imagen con fines ilustrativos. 



 

 

Datos de rendimiento  

Frecuencia  50 Hz 

Voltaje 230 V 

Potencia 4.8 kW 

Temperatura de funcionamiento -30/+50 

Nivel de ruido 70 dB 

Alimentación auxiliar 3.2 kW 

Motor Arion 6000 

Revoluciones 3000 rpm 

Refrigerado Aire 

Cilindros 1 

Alternador Arion 6000 

Salida clasificada 4.8 kVA 

Regulación Sin escobillas 

Precisión de la tensión +/- 5% 

Consumo de energía 0,9 l/h 

   Tanque 25 l 

Combustible Gasolina 

Autonomía sin repostar 27 h 

Características del mástil galvanizado  

Altura máxima 5.5 m 

Sistema de elevación Manual 

Rotación 350 ° 

Resistencia al viento 80 km/h 

Chasis y Remolque  

Remolque Remolque lento  

Estabilizadores 2 

Barnizado Recubrimiento en polvo 

Transporte  

Dimensión 90x120x235 cm 

   Peso 260 kg 

En camión 33 unidades 

En contenedor 40’’ A pedido  
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